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53050.3.1 Wake 1 I‐440 WB

PAVEMENT JOINT AT I‐495/US 
64/US264 TO SR 2000 ‐ WAKE 

FOREST RD 1 2 NO NO 3.96 41 16 0.31 515 149,705 2,707 463 17,679 1,065 250 60 41,818 9,330 1,680
3.96 16 0.31 515 149,705 2,707 463 17,679 1,065 250 60 41,818 9,330 1,680

53050.3.1 Wake 2 I‐440 EB

SR 2000 ‐ WAKE FOREST RD TO 
PAVEMENT JOINT AT I‐495/US64/US 

264  1 2 NO NO 3.84 41 67 17 16 0.32 6 12 240 129,922 13,444 23 2,299 16,599 1,091 250 250 40,550 9,070 11,652 410
3.84 67 17 16 0.32 6 12 240 129,922 13,444 23 2,299 16,599 1,091 250 250 40,550 9,070 11,652 410
7.8 67 17 32 0.63 6 12 755 279,627 16,151 23 2,762 34,278 2,156 500 310 82,368 18,400 13,332 410

7.8 67 17 32 0.63 6 12 755 279,627 16,151 23 2,762 34,278 2,156 500 310 82,368 18,400 13,332 410GRAND TOTAL
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PROJECT NO.
53050.3.1

TOTAL FOR MAP NO. 1

TOTAL FOR MAP NO. 2
TOTAL FOR PROJ NO. 53050.3.1


